
IGBT-Преобразователи 
частоты ПЕТРА  
для индукционного  
нагрева  

 

Запатентованная силовая схема 
транзисторного инвертора. 
 
Применение передовых технологий 
в области компонентов для силовой 
электроники. 
 
Широкие функциональные и сервисные 
возможности благодаря цифровой 
системе управления. 

ПЕТРА 
Научно-конструкторское 
внедренческое предприятие 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Преобразователь частоты является основным элементом любой индукционной установки. Именно 
преобразователь определяет надёжность и эффективность работы всего индукционного комплекса. 
Передовые технические решения, лежащие в основе преобразователей ПЕТРА, делают их удобными 
для применения во многих индукционных технологиях.  
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мощность: 60 - 1000 кВт          частота: 1 - 66 кГц 
Преобразователи частоты ПЕТРА 

ЗАКАЛКА 
ВАЛОВ 

ПАЙКА 
ПАКЕТОВ 
РОТОРОВ 

ТЕРМО-
ОБРАБОТКА 
ТРУБ 

ПОКРЫТИЕ 
ТРУБ 

ПЛАВКА 

ТВЧ-ПАЙКА 

ЗАКАЛКА 
ШЕСТЕРЕН 

ШТАМПОВКА 

ГИБКА 
ОТВОДОВ 

ПЕТРА 
Научно-конструкторское внедренческое предприятие 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвертор 
 КПД не менее 90%. 
 Наибольшая полная мощность в индукторе по 

сравнению с аналогами. 
 Работа в широчайшем диапазоне нагрузок. 
 Сохранение работоспособности при замыкании или 

обрыве в индукторе. 
 Синусоидальный выходной ток и напряжение. 
 Работа на индуктор с параллельной компенсацией. 

Выпрямитель 
 Коэффициент мощности потребления не менее 

0,95. 

Система защиты 
 Активное ограничение перенапряжений. 
 Быстрое бесконтактное отключение. 
 Полный контроль состояния преобразователя. 

До 80 каналов защит и блокировок. 

Входная цепь 
 Встроенный силовой контактор для полного 

безопасного отключения с ресурсом 5 млн. циклов. 
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Устройство преобразователя частоты 

ПЕТРА 
Научно-конструкторское внедренческое предприятие 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Система управления построена на высокоско-
ростном 32-разрядном RISC-процессоре c 
архитектурой уровня ARM Cortex-M4. 

 Позволяет регулировать и стабилизировать 
выходную мощность в диапазоне от 5 до 100% 
независимо от добротности нагрузки. 

 Выполняет мониторинг и контроль параметров 
работы транзисторов, системы охлаждения. 

 Обеспечивает связь с внешним оборудованием, 
в т.ч. по интерфейсу стандарта RS-485. 

 Обеспечивает бесконтактное технологическое 
и аварийное отключение. 

 Контролирует состояние нагрузки, поддерживая 
работу инвертора в области безопасных режимов. 

 Ведет архив событий и параметров работы 
преобразователя. 

На лицевую панель преобразователя вынесены кнопки ПУСК, СТОП и ручка управления мощностью. 
Простая и наглядная индикация режимов работы преобразователя позволяет оперативно получать 
информацию о работе преобразователя, состоянии системы блокировок и защит. 
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Система управления 

ПЕТРА 
Научно-конструкторское внедренческое предприятие 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Силовые 
полупроводники 

 
Автоматические 
выключатели 

 

DC/DC, AC/DC 
преобразователи 

 
Низковольтная    
аппаратура 

 

Реле 
 Контактные 

колодки 

 

Клеммники и 
конструктив 
блока управления 

 
Кабельные 
короба 

 

Мы выполнили Блок управления в конструктиве COMBICON housing от Phoenix Contact, который позволяет 
гибко строить систему, обеспечивает удобный доступ к платам при обслуживании и измерениях, легко 
монтируется и демонтируется. 
Для максимальной помехозащищённости все платы имеют полную оптическую развязку по входным и 
выходным сигналам, а также гальваническую развязку по питанию. 
Панель управления остаётся во фронтальном положении при открывании двери. Это очень удобно при 
обслуживании, т.к. требуется наблюдать приборы. Лицевая панель имеет магнитную защёлку и легко 
отводится в сторону при необходимости обслуживания плат, расположенных за ней. 

Мы применяем компоненты от ведущих мировых производителей: 
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ПЕТРА 
Научно-конструкторское внедренческое предприятие 
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Конструкция шкафа 

ПЕТРА 
Научно-конструкторское внедренческое предприятие 

 Конструкция шкафа 
предусматривает моноблочную 
компоновку оборудования. 

 
 Моноблочная компоновка 

позволяет уменьшить потери 
на передачу энергии между 
блоками установки 
и минимизировать габариты. 
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Пульты дистанционного управления 

Пульт управления оператора 
 Обеспечивает удаленное управление 

преобразователем частоты 
(включение/выключение и задание 
мощности). 

 Отображает режимы работы 
преобразователя частоты. 

 Выполняет индикацию заданной 
и текущей мощности. 

 Позволяет настраивать временные 
интервалы работы преобразователя. 

Расширенный пульт управления 
оператора 

 Обеспечивает удаленное управление 
преобразователем частоты 
(включение/выключение и задание 
мощности). 

 Отображает текущие параметры работы 
преобразователя частоты. 

 Выполняет индикацию заданной и текущей 
мощности. 

 Позволяет настраивать временные интервалы 
работы преобразователя. 

 Предоставляет информацию о состоянии 
защит и блокировок. 

 Отображает текущее значение температур 
элементов и узлов преобразователя. 

ПЕТРА 
Научно-конструкторское внедренческое предприятие 
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В линейке преобразователей ПЕТРА 
имеется компактное исполнение со 
встроенной теплообменной станцией. 
Благодаря встроенной теплообменной 
станции для охлаждения применяется 
цеховая оборотная вода, которая подаётся 
непосредственно на вход преобразователя. 
Внутри преобразователя циркулирует 
чистая, дистиллированная вода. 

 
Охлаждение преобразователей частоты  
производится по двухконтурной схеме «вода-вода» 
с применением теплообменной станции. 
Как правило, теплообменная станция –  
это отдельное устройство в собственном шкафу.  
 

Система охлаждения 

ПЕТРА 
Научно-конструкторское внедренческое предприятие 



 
 
 
 
 

Рвых, кВт Fнагр, кГц Uпит, В Uнагр, В 
Диапазон ре-
гулирования 

Pвых, % 
КПД Расход 

воды м3/ч Масса, кг 

60 10.0, 22.0, 
44.0 3х380 400, 800, 

1600 5…100 0.94…0.95 0.5…0.6 350…370 

100 2.4, 4.0, 8.0, 
22.0, 44,0 3х380 400, 800, 

1600 5…100 0.93…0.95 0.8…1.1 390…410 

160 2.4, 4.0, 8.0, 
22.0 3х380 400, 800, 

1600 5…100 0.93…0.95 1.5…1.7 430…460 

250 2.4, 4.0, 8.0, 
10.0 3х380 400, 800, 

1600 5…100 0.95…0.96 2.0…2.5 500…520 

320 4.0, 8.0, 
10.0 3х380 400, 800, 

1600 5…100 0.94…0.95 3.0…3.2 560…580 
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Технические характеристики  
преобразователя частоты ПЕТРА-0135 

ПЕТРА 
Научно-конструкторское внедренческое предприятие 



 
 
 
 
 

Рвых, кВт Fнагр, кГц Uпит, В Uнагр, В 
Диапазон ре-
гулирования 

Pвых, % 
КПД Расход 

воды м3/ч Масса, кг 

250 1.0 3х380 400, 800, 
1600 5…100 0.95…0.96 2.0…2.5 500…520 

320 1.0, 2.4, 
22.0 3х380 400, 800, 

1600 5…100 0.94 3.0 550…580 

500 
0.5, 1.0, 2.4, 

4.0, 8.0, 
10.0 

3х380 400, 800, 
1600 5…100 0.93 3.4 600…620 

800 0.5, 1.0, 2.4, 
4.0 

3х380 
3х570 800, 1600 5…100 0.9,,,0,94 3.4 620…680 

1000 0.5, 1.0, 2.4, 
4.0 3х570 800, 1600 5…100 0.9,,,0,94 3.4 620…680 
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Технические характеристики  
преобразователя частоты ПЕТРА-0145 

ПЕТРА 
Научно-конструкторское внедренческое предприятие 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рвых, кВт Fнагр, кГц Uпит, В Uнагр, В 
Диапазон ре-
гулирования 

Pвых, % 
КПД Расход 

воды м3/ч Масса, кг 

60 10.0, 22.0, 
44,0 3х380 400, 800, 

1600 5…100 0.94…0.95 0.5…0.6 380…390 

100 8.0, 10.0, 
22.0, 44.0 3х380 400, 800, 

1600 5…100 0.93…0.94 0.8…1.1 420…430 
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Технические характеристики 
преобразователя частоты ПЕТРА-0136 
(со встроенной теплообменной станцией) 

ПЕТРА 
Научно-конструкторское внедренческое предприятие 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Присоединяйтесь к предприятиям более чем 100 городов России, которые уже оценили качество ПЕТРА. 
Среди наших заказчиков: 
 

ООО «ЮКОРТ» — ПАО «НК «Роснефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз» 
ФГУП «Златоустовский машиностроительный завод» — Государственная корпорация «Роскосмос» 
ФГУП ГРКЦ ЦСКБ  «Прогресс», г. Самара — Государственная корпорация «Роскосмос» 
ПАО «УМПО» — АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров — Государственная корпорация «Росатом» 
ФГУП ПО «Маяк», г. Озёрск — Государственная корпорация «Росатом»  
ОАО «Чепецкий механический завод» — Государственная корпорация «Росатом» 
АО «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского - Государственная корпорация «Ростех» 
ПАО «ГАЗ» — «Группа ГАЗ» 
ПАО «КАМАЗ» — Государственная корпорация «Ростех» 
ПАО «НефАЗ» — Группа предприятий ПАО «КАМАЗ» 
АО НПО «Правдинский радиозавод» — АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» 
АО «Брянский автозавод» — АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» 
АО ПО «Стрела», г. Оренбург — АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
ПАО «Cинарский Трубный Завод» - ОАО «Трубная металлургическая компания» 
АО «Первоуральский новотрубный завод» — Группа «ЧТПЗ» 
ОАО «Саратовский подшипниковый завод» — АО «Европейская подшипниковая корпорация» 
ОАО «ЕПК Волжский» — АО «Европейская подшипниковая корпорация» 
ОАО ЭЛТЭЗА – объединённые электротехнические заводы — ОАО «РЖД» 
АО «Омское машиностроительное КБ» 
АО «Сарапульский электрогенераторный завод» 
АО «Пермский научно-исследовательский технологический институт» (АО «ПНИТИ») 
 

И многие другие. 

ПЕТРА 
Научно-конструкторское 
внедренческое предприятие 
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Контакты 
ООО НКВП «Петра» 

450112, Россия, Респ. Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Войкова, дом 1, лит 1Д 

Телефон: +7 (347) 292-50-40 

Факс:       +7 (347) 292-50-39 
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